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BLIPVERT presenta la nueva papelera
selectiva ariadna®.

Su característica principal es que permite la
recogida selectiva de varios productos en el
espacio de una papelera convencional.

El exclusivo diseño de ariadna®, inspirado
en algo tan natural como es una  flor, permi-
te su adaptación a todo tipo de entornos
urbanos, parques, paseos , etc, así como en
interiores de oficinas, centros comerciales,
clubs deportivos, universidades, hospitales . . .

Diferentes combinaciones, elija la suya: Modelo de pared
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Modelo fijado a la pared
Vaciado basculante
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L A  N A T U R A L E Z A  D E L  D I S E Ñ O

m o d e l o s  p a t e n t a d o s



vaciadoV A C I A D O

Sencillo y cómodo

Sujetar

Levantar

Vaciar

Colocar



P E R S O N A L I Z A C I Ó N

Modelo
estándar

Modelo
personalizado

Posibilidad de pintura personalizada en cualquier parte
de ariadna®.

papel orgánico plástico vidrio latas

Ral 6018 Ral 5012

Ral 1021 Ral 3000

Ral 7032 Ral 7001

Ral 6011 Ral 5019

Ral 1007 Ral 3002

Ral 1019 Ral 7016

Ral 6001 Ral 5003

Ral 2004 Ral 3003

Ral 8014 Ral 9011

Rotulación de pictogramas según sus instrucciones.
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opcionesO P C I O N E S

Uno de los detalles del original dise-
ño de la papelera ariadna® es que
permite a cualquier ciudadano o
turista orientarse en la localidad,
mediante una pieza superior donde
se ubica una práctica brújula.

Cenicero
para interiores

Cadena
de seguridad

Fijación
con tornillos

Sistema
de bloqueo



D E T A L L E S  T É C N I C O S

Para facilitar el transporte y almacenaje, y
evitar defectos producidos por roces o golpes,
BLIPVERT les suministra las papeleras debida-
mente protegidas dentro de sus cajas específicas.

Resistente a la decoloración
por  el efecto de rayos  solares

DISEÑO GRÁFICO  VICENÇ PRIMS     DEPÓSITO LEGAL  B-49750-2001

FABRICACIÓN según la normativa
 ISO 9001.

COMPOSICIÓN química de los ele-
mentos de acero según la normativa
UNE-EN 10130:1998.
Composición química de los elemen-
tos de aluminio según la normativa
UNE-L 3051:38114.

PROTECCIÓN contra la corrosión de los
metales y recubrimientos electrolíticos
de zinc sobre acero según la normativa
UNE-EN 12329:2001.

ACABADO con pintura poliéster según
la normativa de adherencia UNE-EN ISO
2409:1996 de ensayo de corte por
enrejado y según la normativa de
dureza UNE-EN ISO 2815:1999 de
ensayo de penetración Buchholz.

Capacidad 120 litros
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